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FICHE TECHNIQUE  
 

PUISSANCE DE REFROIDISSEMENT  
  

Puissance de refroidissement aux conditions de projet kW 495,3 

CONDITIONS DE PROJET  
  

Température eau IN °C 40,5 

Température eau OUT °C 34,5 

Température air °C 40,0 

Hygrométrie % 40,0 

Point de basculement °C 28,1 

Pourcentage MEG % 30% 

CIRCUIT HYDRAULIQUE  
  

Débit dôeau de process  mc/h 75,8 

Perte de charge  kPa 24,6 

Connexion hydraulique eau de process  DN 80 

Eau contenue échangeur L 252 

Vitesse  m/s 0,90 

Echangeur Type Cu / Al 

Surface dô®change m²  1 998 

Brides Type Acier Inox 304L 

Pression Nominale de service PN 10 

Pression de test ¨ lôair SEC (suivant PED 97/23)  Bars 20 

Pas dôailettes mm 2,1 

Diamètre tube nappe mm 12 

Géométrie Type  Triangulaire 

D®bit dôeau adiabatique maximum L/s 1,20 

Connexion hydraulique sur entrée / sortie système adiabatique DN 40 

VENTILATION  
  

Quantité ventilateurs N° 10 

Diamètre ventilateurs mm 910  

Classe dôisolation moteur Type B & F 

Indice de protection  Type  IP 55 

Puissance ventilateur absorbée / plaquée kW 10 x 1,66 / 2,10 

Intensité ventilateur absorbée / plaquée  A 10 x 2,53 / 3,20 

Débit air total  m3/h  181 800 

Vitesse de rotation rpm 800 

SFPv kW/m3/s 0,329 

Marque - EBM-PAPST / ZIEHL 
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